Załącznik nr 7 do SIWZ
ARKUSZ WYCENY
Dostawa projektorów 2000 W wraz z układem zapłonowym do oświetlenia boisk treningowych na obiekcie AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu 
Projektor 2000 W wraz z układem zapłonowym do oświetlenia boisk treningowych:
Oprawy będą domontowywane do istniejących już masztów z oprawami, oświetlających dwa boiska treningowe Centrum Turystyczno Sportowego AQUA – ZDRÓJ. 
 Po zamontowaniu oprawy nowe i istniejące powinny zapewniać średnie natężenie  oświetlenia - 350 lx na płycie boiska, równomierność 0,6 i 0,4. 
Oprawa oświetleniowa musi współpracować z lampą dwustronnie trzonkowaną o mocy 2000 W, temperaturze barwowej 6100K i współczynniku oddawania barw 83. 
Oprawa musi być standardowo wyposażona w układ do nacelowywania maksymalnej światłości w określony punkt murawy. 
[bookmark: _GoBack]Oprawa oświetleniowa składa się z klosza z odpornego na wysoką temperaturę, z  przeźroczystego szkła o grubości 4 mm oraz  obudowy i uchwytu klosza wykonanego z odlewu aluminium. Obejma montażowa wykonana z niemalowanej stali galwanizowanej. Skrzynka do podłączenia zasilania wykonana z poliamidu. Układ optyczny:  odbłyśnik cylindryczny z możliwością regulacji położenia źródła światła, zapewniający rozsył standardowy lub szerokokątny. Osłona przewolśnieniowa umożliwiająca asymetryczny rozsył światła. 
Wymiana źródła światła – z tyłu oprawy z automatycznym odcięciem zasilania.
Maksymalne wymiary oprawy dostosowane do wytrzymałości  istniejącej konstrukcji nośnej ( masztów) :  
640 mm x 540 mm x 265 mm. 
Waga maksymalna: 16,08 kg. 
Stopień ochrony IP 65.
Stopień wytrzymałości mechanicznej – min. IK09
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